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C’estsisimple!

Guided’installation
destorescellulairesetplissés
sanscordonet«Smartlift»

Important:Baissezvotrestoreaucompletpendant48heurespourfavoriser
l’expansiontotaledutissuneuf.Ainsi,votrestoreatteindralahauteurdésirée.
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Avantdecommencer

VotrenouveaustoreLeMarchéduStore
MD

estfabriquéselonvosspécificationsavecdesmatériauxdelaplushaute
qualité.Soninstallationdevraitêtredesplusfacilesetildevraitconvenirparfaitementauxdimensionsducadragede
votrefenêtre.

Pièces

Accessoiresenoption(pourusagesspécifiquesseulement)

Avis:Lesvisfourniespeuventêtreutiliséespourl’installationsurlaplupartdessurfaces.
Voiciquelquesconseilss’appliquantàcertainstypesdesurfaces:

Pourlespanneauxdegypseouleplâtre:Utilisezleschevillesd’ancragecreusespour
obtenirunsupportadditionnel.

Pourlebéton,lapierre,labriqueoulacéramique:Utilisezuneperceuseavecdesmèches
decarburedemêmequedeschevillesd’ancrageappropriéesavantdeposerlesvis.

Pourlessurfacesmétalliques:Percezdestrousaupréalableavantdeposerlesvis.

OOuuttiillss  
ccoonnsseeiillllééss

•Perceuse

•Niveau

•Crayon

•Tournevis

•Galon à mesurer
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Crochet de porte et vis
Quantité : 2 jeux

Bloc d’espacement
Quantité : 1 pour chacun des supports réguliers

Pour commencer
1

re
étape. Poser les supports

1.Placez le store contre la surface où vous compter l’installer et
marquez les emplacements des supports à 4 à 5 po environ
de chacune des extrémités du rail du haut. C’est là que vous
poserez les supports. Nous vous conseillons l’usage d’un
niveau pour assurer l’alignement précis des supports.                    
Lorsque plus de deux supports vous sont fournis, espacez les
supports additionnels à intervalles réguliersentre les sup-
ports se trouvant aux extrémités.

Avis important : Dans tous les cas, les supports doivent être
posés pour éviter de nuire au fonctionnement des com-
posantes mécaniques du rail du haut. 

Support régulier 
Quantité : 2 ou plus selon la largeur du store

Vis
Quantité : 2 pour chacun des supports

Attache sécuritaire pour cordon et vis
Quantité : 1 jeu

4-5”

4-5”
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étape.

Insérer le store dans les supports

Attention:S’assurer que le store demeure bien
monté (position fermée) jusqu’à ce les supports
et le rail soient en place de façon sécuritaire. 

1.Voir (Fig. A).Introduire la partie avant du rail du haut penché dans la rainure avant du support. Appuyer et pouss-
er la partie arrière du rail vers le haut de façon à ce qu’il affleure le support.

2.Voir (Fig. B).Relâcher la partie avant du rail pour qu’il puisse glisser vers l’avant et s’enclencher dans le support.

Avis:Pour ôter le store : Pousser le rail vers le fond et baisser sa partie arrière afin de le désenclencher de la rainure
arrière du support. Le store devrait alors s’ôter de supports. 

Pose à l’intérieur du cadrage
(Le store est installé à l’intérieur du cadrage, avec
les supports posés sur le haut ou sur les côtés.)

Pose à l’extérieur du cadrage
(Le store est installé sur ou à l’extérieur du

cadrage)

Poser les blocs d’espacement
(facultatif)

2. Poser les supports, tel qu’illustré. 

Afin que le store soit
bien encastré dans le

cadrage, la partie avant
des supports doivent
affleurer le rebord
avant du cadrage.

Avis:Si vous avez commandé des blocs d’espacement, veuillez les poser tel qu’illustré.
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(Fig. A)(Fig. B)




