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C’estsisimple!
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Avantdecommencer
VotrenouveauBlindsToGo

MD
estfabriquéselonvosspécificationsprécises.Àcettefin,nousavonsutilisédesmatéri-

auxdelaplushautequalité.Pourassurersonbonfonctionnement,ilestimportantquevoussuiviezlesinstructions
détailléessurcettepageetauxpagessuivantes.

Supportspourl’installationà
l’extérieurducadrage

Supportspourl’installation
àl’intérieurducadrageRail

Panneaux

Cordon

Valance
entissu

(enoption)

Baguette
(enoption)

Valanceentissuau
tissagenaturel

(enoption)

Supportderetenue
pourcordon

Optionsd’installation
Installationàl’intérieurducadrage:Lerailetporte-panneauxsontinstallésàl’intérieurducadrageenlesfixantàla
partiesupérieuredecelui-ciouauplafond.
Installationàl’extérieurducadrage:Lerailetporte-panneauxestfixésurlacadrageouàl’extérieurdecelui-ci.

Porte-panneaux
coulissantes

Avis:Lesvisfourniespeuventêtreutiliséespourl’installationsurlaplupartdessurfaces.
Voiciquelquesconseilss’appliquantàcertainstypesdesurfaces:

Pourlespanneauxdegypseouleplâtre:Utilisezleschevillesd’ancragecreusespour
obtenirunsupportadditionnel.
Pourlebéton,lapierre,labriqueoulacéramique:Utilisezuneperceuseavecunemèche
aucarburedemêmequedeschevillesd’ancrageappropriéesavantdeposerlesvis.
Pourlessurfacesmétalliques:Percezdestrousaupréalableavantdeposerlesvis.

Piècesquicomposentunstoreàpanneauxcoulissants:

•Perceuse

•Niveau

•Crayon

•Tournevis

•Galonàmesurer

Outils
conseillés
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Pourcommencer
Important:Pourassurerlebonfonctionnementdevotrestore,vousdevezsuivreattentivementlesinstructionsquisuivent.
Avantdecommencer:
VEUILLEZLIRELESINSTRUCTIONSSERAPPORTANTÀL’INSTALLATIONDELA
VALENCE(pg6)AVANTDECOMMENCERL’INSTALLATIONDURAILETDESPORTE-
PANNEAUX.

1
re

étape.Poserlessupports

A.Àl’intérieurducadrage/auplafond:Placerlessupportsà4po
environdechacunedesextrémitésdurail/cadrageetà2

1
/2poau

moinsdurebordarrièreducadrageoudel’obstacleleplusrapproché.
Fixerenutilisantunevisparsupport.(Fig1).

Lorsqueplusdedeuxsupportssontfournis,espacerlessupports
additionnelsàintervallesréguliersentrelessupportssetrouvant
auxdeuxextrémités.

Pièces

ou

(Fig1)

B.Àl’extérieurducadrage:Ilestconseilléd’employerunniveaupour
cetteétape.Placerlessupportssurlasurfaceà4poenvironde
chacunedesextrémitésdurail/cadrage.Fixerenutilisantdeuxvis
parsupport.

Lorsqueplusdedeuxsupportssontfournis,espacerlessupports
additionnelsàintervallesréguliersentrelessupportssetrouvant
auxdeuxextrémités.

Sivousavezcommandélesblocsd’espacement,installez-lesenarrièredes
supports,telqu’illustré(Fig2-b).

(Fig2)

4" 2
1
/2"

4"

(Fig2-b)

Supportspour
l’installationàl’intérieur

ducadrage

Blocsd’espacement
(sirequis)

Supportspour
l’installationàl’extérieurdu

cadrage

Connectionenformed’«L»pour
l’installationdescôtésdevalance
Seulementpourstorecommandéavec
panneauxautissagenaturel,poseà

l’extérieurducadrage

VisChevillesd’ancrage(si
requises)

493361_FR_rev0409:Panel Trk_605_USA  5/26/09  1:32 PM  Page 3



2
e

étape.Insérerleraildanslessupports
Avis:Pourlaposeàl’intérieurducadragevoir(Fig3),pourlaposeàl’extérieurducadragevoir(Fig4).
1.Alignerlessupportsenpositionouvertepouryinsérerlerailaucomplet.

2.InsérerleraildanslessupportsdefaçonàcequelapartieenVelcro
MD

desporte-panneauxvoussoitvisible.

3.Leveretpousserleraildanslessupportsetverrouillerentournantlapattedusupportversvous.Fermés,les
supportsserontalignésaveclapartiearrièredurail.

3
e

étape.Attacherlabaguette(enoption)

1.Pourlesrailsdotésd'unmécanismeàbaguette-l'undesporte-panneauxàbandeVelcro
MD

situéàl'uneou

àl'autreextrémitéprésenteraunpetittrou(Fig5).

2.Insérerlabaguettedanslepetittrouduporte-panneaux.(Fig6).

(Fig3)(Fig4)

(Fig5)(Fig6)

Important:Mécanismesàbaguette
Pourlesrailsàouverturesensunique:letrousetrouvesurleporte-panneauarrière.
Pourlesrailsàouvertureàpartirducentre:ilyadeuxtrous-unàl'arrièredechacundesporte-panneauxdu
centre.

Installationàl’intérieurducadrageInstallationàl’extérieur
ducadrage

Positionouverte

Positionouverte

Positionfermée

Positionfermée

Porte-panneaux
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4
e

étape.Accrocherlespanneauxsurlesporte-panneaux

1.Fermerlestoreaucomplet.(Lestoreferméprésenteradesporte-panneauxsurtoutelalongueurdurail.)(Fig7)

2.Pourenfaciliterl'installation,commencerparleporte-panneauàl'arrière.Pourexposerleporte-panneauà
l'arrière,pousserverslafenêtre;pourleporte-panneauàl'avant,leverversvous(directiondelapièce).(Fig8)
Faireglisserlesporte-panneauxdanslessensopposéspourlesséparerdelapièced’entrecroisement.(Fig9)

(Fig7)(Fig8)(Fig9)

3.AlignerlabandedeVelcroduporte-panneauaveclabandeenVelcrodupanneauentissu.(Fig10)

4.Commenceràl’unedesextrémitésdupanneauetappuyerlesbandesdeVelcroensemble.Continuersur
toutelalongueurduporte-panneauxpourassurerunbonmaintien.(Fig11)

5.Répéterlesinstructions2à4pourtouslesporte-
panneaux.

6.Unefoisl’installationcomplétée,glissermanuellementlesporte-panneauxàleurpositioninitiale(Fig12)&(Fig13).

(Fig10)
(Fig11)

(Fig12)(Fig13)

Porte-
panneaux

Pièce
d’entrecroisement

Panneau
detissu
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étape.Fixerlesupportderetenue

Pourprotégerlesjeunesenfantscontretoutdangerd’étranglementvousdevezinsér-
erlecordonfaisantbougerlespanneauxdanslesupportderetenuede
plastiquefourniàceteffet.Enoutre,cedispositifsécuritaireassureun
fonctionnementoptimalausystème.

1.Placerlesupportderetenudefaçonàcequelecordonsoittendu.

2.Fixerlesupportderetenueaumur/cadrageaumoyendelavisfournie
àceteffet.(Fig14)

Vousavezmaintenantachevél’installationdevotre.(Fig15)

(Fig14)

(Fig15)

Support
deretenue
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Instructionsportantsurl’installationdesvalencespourlesstoresen
tissuetlesstoresautissagenaturel
Storesentissu:Installationàl’intérieurducadrageouauplafond
1.Placerlessupportsà4poenvirondechacunedesextrémitésdelavalenceetà2

1
/2poaumoinsdurebord

arrièreducadrageoudel’obstacleleplusrapproché.Poserchacundessupportsdanslecadrage/auplafonden
utilisantlavisquevouspasserezautraversdestroussetrouvantsurlavalence.Lorsqueplusdedeuxsupports
sontfournis,espacerlessupportsadditionnelsàintervallesrégulierssurlalongueurtotaledelavalenceentre
lessupportssetrouvantauxdeuxextrémités.(Fig16)

2.Aprèsavoirinstallélessupportsetlavalence,ilvousfautsuivrelesinstructions(dela2àla5étape)
relativesàl’installationdu.

2
1
⁄2"

4"

(Fig16)

Storesentissu:Installationàl’extérieurducadrage
Avantdecommencer:Ilvousfautposerlavalenceseulementlorsquel’installationtotaledustoreest
achevée.ilvousfautsuivreauparavantlesinstructions(dela2àla5étape)relativesàl’installationdu
storeàpanneauxcoulissants.
1.Insérerlescoinsdanslafentearrièredelapartieprincipaledelavalence.Insérerensuitelespièceslatérales
danslescoins.(Fig17)

2.Faireglisserlesurplusdel’insertionentissusetrou-
vantauxextrémitésdelapartieprincipaledela
valencedanslesrainuresdespièces
latérales.(Fig18)

(Fig17)

(Fig18)

Valencepour
storeentissu
(installationà

l’intérieurducadrage
ouàplafond)

Valenceprincipale

Côtédelavalence

Coin

Insertion
entissu

3.Insérerlesemboutsdeplastiquesdanslehautetlebas
descoinsetappuyerpoursolidifierlavalence.(Fig19)

(Fig19)
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