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Avantdecommencer

VotrenouveaustoreverticalLeMarchéduStore
MD

estfabriquéselonvosspécificationsavecdesmatériauxdelaplus
hautequalité.Soninstallationdevraitêtredesplusfacile.

Optionsd’installation
Installationàl’intérieurducadrage:lestoreestinstalléauplafondouàl’intérieurducadrage;lessupportssetrou-
ventvissésdanslapartiesupérieuredel’intérieurducadrage.
Installationàl’extérieurducadrage:lestoreestinstallésurouàl’extérieurducadrage.
Installationsurlescôtésducadrage:lessupportssetrouventvissésauxdeuxcôtésducadrage.

Pièces

ValenceMajestic

ValenceRoyal

1

CoindroitCoinarrondiRallongelatéraleCrochetpourvalence
Quantité:2Quantité:4Quantité:2Quantity:2ouplusselon

lalargeurdelavalence

Pourassemblerlavalence

Important:
1.Assemblezlavalenceavantd’installerlestore,surtoutsicedernierestinstalléàl’intérieurducadrage.

2.Consultezlesinstructionsd’assemblagequis’appliquentàlavalencequevousavezcommandée.

3.Sivousn’avezpascommandédevalence,veuillezvousrendreàlapage5pourlesinstructionsrelativesà
l’installationdevotrestorevertical.

CoindroitCoinarrondiRallongelatéraleCrochetpourvalenceRallongeinférieureCrochetpour
Quantité:2,ou4Quantité:4,ou6Quantité:2Quantité:2ouplusselonQuantité:2rallongeinférieure
pourvalenceDoublepourvalenceDoublelalargeurdelavalenceQuantité:2ouplusselon
MajesticseulementMajesticseulementlalargeurdelavalence

(pourvalenceDoubleMajesticseulement)
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1
re

étape.Insérerleslattesdécoratives

Insérezlalattedécorativedanslapartieprincipaledelavalence.PourlavalenceDoubleMajestic,insérezles
lattesdécorativesdanslapartieprincipaleetlapartieinférieure.

2

ValenceRoyalValenceMajestic

supportpourla
partieinférieure

2
e

étape.Attacherlapartieinférieure(pourlavalenceDoubleMajesticseulement)

1.Inséreztouslessupports(sauf2)danslapartieprincipaledelavalence(Fig.A)etespacez-lesàintervallesréguliers.

2.Attachezlesdeuxpartiesensembleenglissantlapartieinférieuredanslesrainuresinférieuresdessupports(Fig.B)

Avis:silalattedécorativeesttropépaisse,insérez-laenlacourbant;veillezànepaslacourberexcessivementcarelle
pourraitsebriser.

(Fig.A)(Fig.B)

partieprincipale

partieinférieure

Vert_468322_FR:Vertical/Val Install Guide FR  20/05/09  14:31  Page 3



3
e

étape:Poserlesrallongespourvalences

1.Insérezlescoinsdroitsdanslarainurearrièredelapartieprincipaledelavalence.

2.Insérezlesrallongeslatéralesdanslescoinsdroits.

Avis:

1.Pourleslattesdécorativesentissu:enveloppezlapartieexcédanteautourdelapartiearrièredechacunedes
rallongesetfaitestenirenplaceaumoyend’unrubanadhésif.

2.PourleslattesdécorativesenPVCouenaluminium:coupeztoutepartieexcédanteaumoyend’un
couteautoutusage–pourcefaire,rayezlapartiearrièredelalatteaucouteauetbrisezendeux.

3

ValenceRoyalValenceMajestic

AvisimportantconcernantlesvalencesDoubleMajestic:posezlesrallongespourlapartie
inférieureAVANTdeposercellespourlapartieprincipale.

ValenceRoyal

��

��

ValenceMajestic
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4

3.Insérezlesquatrecoinsarrondisenplastique(deuxsupérieursetdeuxinférieurs),enclenchezetpoussezpourfaire
tenirl’assemblagecompletdelavalence.

4.PourlavalenceMajesticseulement:insérezleslisièresdecouleursupérieuresetinférieuresenlespressantdansles
rainuresdescoinsetdesrallonges.Coupeztoutepartieexcédanteàl’aided’unepairedeciseauxordinaires.

5.PourlavalenceDoubleMajesticseulement:enclenchezlesrallongeslatéralesdelapartieinférieuredela
valenceenglissantlesdeuxsupportsrestantsdanslesrallongeslatéralesdelapartiesupérieure.
Ensuite,glissezlesrallongeslatéralesinférieuresdanslesrainuresinférieuresdessupports.

ValenceRoyalValenceMajestic

partieinférieure

partieprincipale

lisièredecouleur

vuededos

lisièredecouleur
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SupportSupportSupportVispoursupport
Quantité:2ouplusselonQuantité:2ouplusselonQuantité:2ouplusselonQuantité:2pourchacun

lalargeurdustorelalargeurdustorelalargeurdustoredessupports

5

Installationdustorevertical(deuxpersonnespeuventêtrerequisespourcomplétercetteétape)

Pièces

Avis:lesvisfourniespeuventêtreutiliséespourl’installationsurlaplupart
dessurfaces.Voiciquelquesconseilss’appliquantàcertainstypesdesurfaces:

Pourlespanneauxdegypseouleplâtre:utilisezleschevillesd’ancrage
appropriéespourobtenirunsupportadditionnel.

Pourlebéton,lapierre,labriqueoulacéramique:utilisezuneperceuseavec
desmèchesappropriéesdemêmequedeschevillesd’ancrageappropriéesavant
deposerlesvis.

Pourlessurfacesmétalliques:percezdestrousaupréalableavantdeposerlesvis.

1
re

étape.Poserlessupports

Placezlessupportscontrelasurfaceoùvouscomptezlesinstalleretmarquezleursemplacementsà6"dechacunedes
extrémitésdurailduhaut.Ensuite,allouezaumoins13/4"entrelessupportsetl’arrièreducadrage.Pourterminer,
vissezlessupportsàl’aided’unevispourchacun.(Fig.A)

Important:sivousavezcommandéunevalence(Fig.B):

1.Posezlavalenceaveclessupports.

2.Allouezaumoins13/4"entreletroududessusdusupportetlapartieavantdelavalence.

Lorsqueplusdedeuxsupportsvoussontfournis,espacezlessupportsadditionnels
àintervallesréguliersentrelessupportssetrouvantauxextrémités.

Installationàl’intérieurducadrage

Fig.A

installationàl’intérieurducadrage

Fig.B

plafondou
dessusdu
cadrage

ouou

valence

Outils
conseillés

•Perceuse

•Niveau

•Crayon

•Tournevis

•Galonàmesurer
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6

installationsurlescôtésducadrage

1.Pourcommencer,marquezl’emplacementdurailduhaut:insérezunelamelledansundes
supportsetplacezlerailduhautaveclalamelleenplacecontrelasurfaceoùvouscomptezinstallervotre
store;allouezaumoins1/2"entrelebasdeslamellesetlebasducadrageoulesol.Marquez
l’emplacementdurailduhaut.

2.Ensuite,marquezl’emplacementdessupports:faitesunemarqueà1/4"au-dessusdelamar-
quepourlerailduhaut(allouezassezd’espacepourlatêtedusupport)Fig.A.L’usaged’unniveauest
conseillépourcetteétape.

3.Vissezlessupportsdanslasurfaceaveclesvisprévuesàceteffet(Fig.B).

Avis:lorsqueplusdedeuxsupportsvoussontfournis,espacezlessupportsadditionnelsàintervalles
réguliersentrelessupportssetrouvantauxextrémités.

installationàl’extérieurducadrage

Avis:Pourl’installationàl’extérieurducadrage,allouez6"environentrelessupportsetlesextrémités
durailduhaut.

emplacementdusupport

emplacement
durailduhaut

Fig.AFig.B

Fig.AFig.B

Installationàl’extérieurducadrageInstallationsurlescôtésducadrage et

emplacementdusupport

emplacement
durailduhaut

Tournezlatêtedu
supportàunangle
de90º
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(Fig.A)(Fig.B)(Fig.C)

4
e

étape.Enclencherleslamelles

1.Avantd’enclencherleslamelles,assurez-vousqueleurssupportssontalignésdanslabonnedirection.Fig.A

2.Enclenchezleslamellesdanslessupports.Assurez-vousqueleslamellessonttoutesalignéesdanslamêmedirec-
tion.(Fig.BouC)

Avis:leslamellespeuventêtreinséréescommeillustréauxFig.BouC.Choisissezselonlesdegrésdeluminositéet
d’intimitédésirés.

ou

7

3
e

étape.Aligner/réalignerlesporte-lamelles

Avis:lessupportspourlamellessontalignésdanslabonnedirection(lalongueencochefaitfaceàlachaînetteet
aucordon).Avantd’enclencherleslamelles,assurez-vousqueleurssupportssontbienalignés.

1.Tirezsurlachaînette(outournezlabaguette)jusqu’àcequelessupports
cessentdepivoter.Ceux-cidevraientpivoterensembleetêtrealignés
danslabonnedirection.

2.Siplusieurssupportsnesontpasalignésconvenablement,continuez
àtirersurlachaînette(ouàtournerlabaguette)jusqu’àcequevous
entendiezundéclic.Continuezencorejusqu’àcequelessupportsse
trouventalignésdanslamêmedirection.

3.Siundessupportsn’estpasalignéaprèsavoirexécutélesétapes
ci-dessus,tournez-leàlamain(ouavecdespinces).

2
e

étape.Insérerlerailduhautdanslessupports

1.Enclenchezlapartieavantdusupportdanslarainuresupérieuredel’avantdurailduhaut(Fig.A)

2.Levezlapartiearrièredurailduhautetpoussezpourqu’ellepuisses’enclencherdanslesupport(Fig.B)

Avis:lerailduhautestdetypeuniverseletpeutêtreposéaveclachaînetteoulecordonàlagaucheouàladroite.

Fig.AFig.B

supportrailduhaut

arrièreavantarrièreavant

vuedecôté
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8

lamellecarte

Pourôterleslamelles:tournezlessupportsàlaposition
ouverte.Parlasuite,insérezunecartedecréditentrelalamelleetle
support.Ainsi,vousaurezécartésuffisammentlesencochesdusup-
portpourôterlalamelle.

5
e

étape.Poserlavalence
(seulementsivousenavezcommandéune)

Installationàl’intérieurducadrage

Vousdevezinstallerlavalenceàl’aidedessupportscommeillustréàlapage5,Fig.B.

Installationàl’extérieurducadrage

Avis:pourobtenirunassemblagesolide,vouspouvezdécouperunepartiedudessusdelavalenceàl’aided’un
couteautoutusage:rayezàl’endosetbrisezpourôterlapartieexcédentaire.

(Fig.A)(Fig.B)

1.Enclenchezlespincespourvalencesurlerailduhaut.(Fig.A).

2.Glissezlavalencedanslesencochesdessupports.(Fig.B).

6
e

étape.PoserledispositifSafetyClutch
(pourlesstoresavecrailduhautSafetyClutchseulement)

LedispositifSafetyClutchpeutêtreposédanslecadrage,surlecadrageouaumur.Commencerparvisserledispositifsans
sonrabat(Fig.A).Unefoisposé,vissezlerabat(Fig.B).L’emplacementdudispositifvouspermetdedétermin-
er/ajusterlatensiondelacorde.

pincepour
valence

rail

(Fig.A)(Fig.B)

(Fig.D)
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